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PRESENTATION 
PRESENTATION 

Reconnu par l'aeronautique, le connecteur 3357 est normalise 
AIRBUS ABS 1019 et Amphenol Air LB vous en propose 7 variantes 
d'arrangement. 

Contacts a sertir lM) et® taille 22 et 20, normalises suivant SAE-AS39029 
et EN3155. 

■ IDENTIFICATION CONNECTEUR

- fabricant :
- periode de fabrication :

annee 
semaine 

A.Air LB

**-**

T 
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0 
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� CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
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TECHNICAL DATA 

■ MECANIQUE

Boitier Matiere : Thermoplastique 
Joint 
Contact 

Matiere : Elastomere silicone 
Matiere : Alliage cuivreux 
Protection : Or sur nickel 

Vibrations : 10 a 3000 Hz - 20 g 4h/axe, dans les 3 axes avec 25% 
a -SS°C, 25% a +175°C, 50% a temperature ambiante 

Chocs : 50 g 1/2 sinus, 11 ms (6 chocs par direction) 
Retention des contacts dans l'isolant : 

# Contacts 22 20 
daN 4 6 

Endurance : 100 cycles complets de verrouillage et deverrouillage 

■ CLIMATIQUE

Temperature d'utilisation : -ss• a +175° c 
Brouillard salin : 48 heures 

■ ETANCHEITE

lnteralveole : suivant EN 2591 Essai 324 - pression : 147 hPa. 
lnterfaciale : suivant EN 2591 Essai 314 - pression : 147 hPa. 

■ ELECTRIQUE

Resistance d'isolement 

# 

Tension de tenue 

lntensltl! max. ii 20-C A 

: � a 5000 Mn sous 500 Vdc 

22 
1300Veff. 

50 Hz 
5 

20 
1500 Veff. 

50 Hz 
7,5 

■ RESISTANCE AUX FLU IDES

Fuel, fluides hydrauliques, lubrifiants, produits nettoyants, fluides 
degivrants, liquides de refroidissement 
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Used by the commercial aviation industry, the 3357 connector is 
qualified as per AIRBUS ABS 1019 and Amphenol Air LB provides 7 
arrangements versions. 

@ and ® crimp contacts size 22 and 20, standardized according to SAE
AS39029 and EN3155: 

■ CONNECTOR IDENTIFICATION

- manufacturer:
- manufacturing date:

year 
week 

■ MECHANICAL

Shell Material : Thermoplastic 
Seal Material : Silicon 
Contact Material : Copper alloy 

Protection : Gold on nickel 

A.Air LB

**-**

T 

Vibrations : 10 to 3000 Hz - 20 g 4h/axis, in 3 axis with 25% at 
-ss•c, 25% at +175°C, 50% at ambient temperature

Shocks : 50 g 1/2 sinus, 1 ms (6 shocks by direction) 
Contacts retention in insulator: 

22 20 
4 6 

Endurance : 100 full mating / unmating cycles 

■ ENVIRONMENT

Operating temperature : -ss• to +175°C 
Salt spray : 48 hours 

■ SEALING

lntercavity: according to EN 2591 Test 324 - pressure:147 hPa. 
lnterfacial: according to EN 2591 Test 314 - pressure:147 hPa. 

■ ELECTRICAL

Insulation resistance 

# Contacts 

Withstanding voltage 

: � to 5000 Mn at 500 Vdc 

22 
1300Veff. 

50Hz 
Max. current rating at 20°C (A) 5 

20 
1500 Veff. 

50Hz 
7,5 

■ FLUID RESISTANCE

Fuels, hydraulicfluids, oils, cleaningfluids, de-icingfluids, coolingfluids 

 



FICHES 

PLUGS 

24,8 max 
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11,5 max 
(.453 maxi) 

7,7"·
27 n j1 5"·" (.303'·'") 

I 
(.�59,.00,1

� 

Zone de marquage 
Marking area 

•O 

21,8 ·0,2 
(.assn,, 

1· >I

aJ!-=., 

Mtirence/ · Description 

000 
,©,©,© 

/:i.> 2@ l:i:J

0 
.© .© 
0 ,©

000' . ' 
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3357 8001 523 

3357 8004 523 

Specifique pour embase 3357 8003 523

Designed to be mated with receptacle 
3357 8003 523 

3357 8008 523 

Fiche femelle 3357 3357 socket plug 
3 taille 20 + 6 taille 22 3 size 20 + 6 size 22 

Fiche m�le 3357 3357 pin plug 
1 taille 20 + 4 taille 22 1 size 20 + 4 size 22 

Fiche femelle 3357 3357 socket plug 
3 taille 20 + 5 taille 22 3 size 20 + 5 size 22 
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EM BASES 

RECEPTACLES 

28 

21,8 max 

(.858 maxi) 

26 max 

(1.023 maxi) 

Ananpment / . , 

Vue face avant/ · 

23,4 max 

(.921 maxi) 

(;)(;)(;) 
\v �� 
� fvfv 

MNrence/· 

3357 8002 523 

MNrence/ · 

3357 8010 523 

1,45' 0•25 

(.057'·010) 

20,9:1:o,l 

(.823'·<KM) 

20,9:1:0,1 

{.823'·<KM) 

34,9 max 

�,,.,,,-�" 

Zone de marquage 

Marking area 

Desalptlon 

Embase male 3357 

3 taille 20 + 6 taille 22 

s,po,1 

(.319'·003
) 

3357 pin receptacle 

3 size 20 + 6 size 22 

···'·"''l F7
c:=mIJ 21,4max 

21,s�:2 
(.858)'.::0, 

9:1:0,1 

(.354'·"'") 

(.842 maxi) 

Zone de marquage 

Marking area 

Desalptlon 

Embase male 3357 

3 taille 20 + 6 taille 22 

a picots droits pour C.I. 

3357 pin receptacle 

3 size 20 + 6 size 22 

straight PCB contacts 

□ 

 



23,4 max 
(.921 maxi) 

Arrangement/ . • 

Vue face avant/ · 

�00 
000 
• l 6 

000 
I l ; 

0 

0 

�0 

Cavite ouverte 
sans contact 
Open cavity 
without contact 

ACCESSOIRES 

ACCESSORIES 

■ SERRE CABLES

12 ± 0,1 
(.472 ± .004) 

16,4 max 
(.646 maxi) 

3 (.118) .---1���:::t:::=i w 

21,4 max 
(.842 maxi) 

Zone de marquage 

Marking area 

21,8 max 
(.858 maxi) 

10,1 max 7,2±0,2 g±o.1 

(.398 maxi) (.283'·00') (.354'·00') 

MNrence/· Description 

3357 8000 523 

3357 8003 523 

Specifique pour fiche 3357 8004 523 

Designed to be mated with plug 

3357 8004 523 

I
"'

33578011 523 

16±0,25 
(.63± .009) 

----r--n 

]
�196) 

Embase male 3357 

3 taille 20 + 6 taille 22

contacts pour C.I. coudes 

Embase femelle 3357 

1 taille 20 + 4 taille 22

contacts coudes pour C.I. 

Embase femelle 3357 

3 taille 20 + 5 taille 22

contacts pour C.I. coudes 

3357 pin receptacle 

3 size 20 + 6 size 22

angled PCB contacts 

3357 socket receptacle 

1 size 20 + 4 size 22

angled PCB contacts 

3357 socket receptacle 

3 size 20 + 5 size 22

angled PCB contacts 

■ CABLE CLAMPS

8 max 
(.315 maxi) 

0 

l
a 

-
J I 

5 (.196) 

'·'''"'� 
r 

Ref/ P/N : 3357 0001 301
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■ BOUCHON

24,8 max 
(.976 maxi) 

■ PLUG

Ref/ P/N : 3357 8012 523 

PLANS DE PER<;AG E 
PANEL CUTOUT 

Pour fixation 3 points Pour picots drolts Pour picots coudu 

!II 1,2 �s,po,05 

/(,201'·'"") 

,,,,::.:;[1 
(
.
0

4
7l�I I I

-♦-♦-♦-

] I I I /i::�) 
-♦-♦-♦-

I I I 
-♦-♦-♦-

I I I 
� II( .I 

20:1:.0,1 

(.787'·')()3) 3,81 (.150) 

REFERENTIEL 
PART NUMBER TABLE 

33570001301 

33578001523 

33578002523 

33578003523 

33578004523 

33578000523 

33578008523 

33578010523 

33578011523 

33578012523 

Desalptlon 

Serre cables 

Fiche femelle 3357 3 taille 20 + 6 taille 22 

Em base male 3357 3 taille 20 + 6 taille 22 

Embase femelle 3357 1 taille 20 + 4 taille 22 contacts coudes 

pour C.I. 

Fiche male 3357 1 taille 20 + 4 taille 22 

Em base male 3357 3 taille 20 + 6 taille 22 contacts pour C.I. 

coudes 

Fiche femelle 3357 3 taille 20 + 5 taille 22 

Embase male 3357 3 taille 20 + 6 taille 22 a picots droits pour 

C.I.

Embase femelle 3357 3 taille 20 + 5 taille 22 contacts pour C.I. 

coudes 

Bouchon 

Description 

Cable clamps 

3357 socket plug 3 size 20 + 6 size 22 

3357 pin receptacle 3 size 20 + 6 size 22 

3357 socket receptacle 1 size 2D - 4 size 22 angled PCB contact 

3357 pin plug 1 size 20 + 4 size 22 

3357 pin receptacle 3 size 20 + 6 size 22 angled PCB contacts 

3357 socket plug 3 size 20 + 5 size 22 

3357 pin receptacle 3 size 20 + 6 size 22 straight PCB contacts 

3357 socket receptacle 3 size 20 + 5 size 22 angled PCB contacts 

Plug 

Masse 
Page 

0,5g 29 

8,0g 27 

8,0g 28 

7,65g 29 

7,0g 27 

29 

8,0g 27 

5,55 g 28 

8,38g 29 

6,5g 30 

30 

 





PRESENTATION 

PRESENTATION 

Alliant contort d'utilisation et fiabilite, le connecteurtype 1720 beneficie 
de la technologie PUSH-PULL a la fois pour sa fixation sur structure et 
pour son systeme de verrouillage. 

Reconnu par l'aeronautique, ce connecteur est normalise AIRBUS 
ABS 0364, declinable en deux variantes d'arrangements : 

- 26 contacts taille 20
- 10 contacts taille 20

Contacts a sertir i&1) et® taille 20 - Gauge AWG 18 a 24, normalises 
NAS 1662, NAS 1663, NSA 938151 PA 2000, NSA 938152 SA 2000, EN 
3155-018M2018, EN3155-019F2018. 

Le systeme de fixation s'effectue a l'aide de trois crochets, 2 fixes et 1 
mobile pour une installation sur structure optimale. 

En un geste simple et rapide, vous verrouillez / deverrouillez votre 
couple de connecteurs instantanement, permettant ainsi un montage 
/ demontage aise de panneaux cables. 

� IDENTIFICATION CONNECTEUR 

- fabricant :
- periode de fabrication :

A.Air LB

**-** 

annee 
semaine T 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

TECHNICAL DATA 

�MECANIQUE 

Boitier 
Joint 
Contact 

Matiere : Thermoplastique 
Matiere : Elastomere silicone 
Matiere : Alliage cuivreux 
Protection : Or sur nickel 

Vibrations : EN2591 - Sinuso'idales - 20g entre 6 et 3000 Hz 
Chocs : 50 g - 11 ms (6 chocs par direction) 
Retention des contacts dans l'isolant : taille 20 : 8,9 daN 
Endurance : 100 cycles complets de verrouillage et deverrouillage 

� CLIMATIQUE 

Temperature d'utilisation : -55° 

a + 125° c 
Humidite : 56 jours 
Brouillard salin : 48 heures 

WJ ETANCHEITE 

lnterfaciale : Suivant EN 2591 Essai 314 - pression : 147 hPa 

I' ELECTRIQUE 

Resistance d'isolement 
Tension de tenue 
lntensite maxi a 20°C 

: 2: a 5000 MO sous 500 Vdc 
: 1500 V eff. 50 Hz 
: taille 20 : 7,5 A 

� RESISTANCE AUX FLU IDES 

Fuel, fluides hydrauliques, lubrifiants, produits nettoyants, fluides 
degivrants, liquides de refroidissement 
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Reliable and easy-to-use, the 1720 connector is fitted with an easy 
PUSH-PULL locking for both fixing on the structure and connector's 
locking system. 

Used by the commercial aviation industry, this connector is qualified 
as per AIRBUS ABS 0364, existing in two arrangements versions: 

- 26 contacts taille 20
- 10 contacts taille 20

i&1) ans® crimp contacts size 20 - Gauge AWG 18 to 24, as per MIL
C-39029, NAS 1662, NAS 1663, NSA 938151 SA 2000, NSA 938152 SA 
2000 Aerospatiale. 

Connector receptacle is fixed on to the structure by means of 3 lock
ing pods - of which one is spring loaded - to be inserted into 3 pre
positionned fixing holes. 

This makes installation, use and maintenance fast and easy. 

CONNECTOR IDENTIFICATION 

- manufacturer:
- manufacturing date:

A.Air LB

**-** 

year 
week 

MECHANICAL 

Shell 
Seal 
Contact 

Material : Thermoplastic 
Material : Silicon 
Material : Copper alloy 
Plating : Gold over nickel 

T 

Vibration : EN2591 - Sinuso'ids - 20g between 6 and 3000 Hz 
Shocks : 50 g - 11 ms (6 shocks by direction) 
Contacts retention in insulator: size 20 : 8,9 daN 
Endurance : 100 full mating/ unmating cycles 

ENVIRONMENT 

Operating temperature 
Humidity 
Salt spray 

SEALING 

: -55° to + 125°C 
: 56 days 
: 48 hours 

lnterfacial: According to EN 2591 Test 314 - pressure: 147 hPa 

ELECTRICAL 

Insulation resistance : 2: to 5000 MO at 500 Vdc 
Withstanding voltage : 1 500 V RMS 50 Hz 
Current-carrying capacity at 20°c : size 20: 7,5 A 

FLUID RESISTANCE 

Fuels, hydraulicfluids, oils, cleaningfluids, de-icingfluids, coolingfluids 

 



FICHE 

PLUG 

30,7 

(1.208) 

Li,______,_,__,_. 

EM BASE 

RECEPTACLE 

Crochets pour une structure d'epaisseur 
comprise entre 0,8 et 1 mm. 
Hooks designed for a .031 to .039 inches 36 
structure thickness. (1.417) 

ARRANGEMENTS 

LAYOUTS 

Vue face avant embase femelle. 

26 contacts #20 

Ref./ P/N 
001720 2*0 00 

Fiche (contacts males) 1 
� Plug (pin contacts) 

Em base (contacts femelles) 2 
Receptacle (socket contacts) 

-26 1(1 027) ·-

I 

'D 

26,1 (1,027) 

I"' • 

r 
41 

(1.6 14) 

J 

35,7 

(1,405) 

Uniquement disponible en contacts males 
Only available in pin contacts 

Uniquement disponible en contacts femelles 
Only available in socket contacts 

Socket receptacle front view. 

10 contacts #20 

Ref./ P/N 
001720 2*0 00 

Fiche (contacts males) 6 
� Plug (pin contacts) 

Embase (contacts femelles) 7 
Receptacle (socket contacts) 
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ACCESSOIRES 
ACCESSORIES 

Serre clbles / . , - . , 

28 

(1.102) 

3 (.118) 

Ref./ P/N : 001720 232 00 

� PLAN DE PER<;AG E 
� PANEL CUTOUT 

:a 

EL 
(.118) 

9' S,i± 0,05 

C&pot de protection pour embase 

Protective cap for receptacle 

20 (.787) 

30,8 

(.787) 

Ref. / P /N : 001720 205 00 

ct 
' 

,,�4$ r:-, 
I� J 

2ozo,1 

(.787'·'"') 

REFERENTIEL 
PART NUMBER TABLE 

34 

RM.Air LB 

00172021000 

00172022000 

00172026000 

00172027000 

00172023200 

00172020500 

Description 

Fiche 26 contacts taille 20 

Embase 26 contacts taille 20 

Fiche 10 contacts taille 20 

Embase 10 contacts taille 20 

Serre c�bles 

Capot de protection pour embase 

Description 

Plug 26 contacts size 20 33 

Receptacle 26 contacts size 20 33 

Plug 10 contacts size 20 33 

Receptacle 10 contacts size 20 33 

Cable clamps 34 

Protective cap for receptacle 34 

 




